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I) Les équipements du cyclomoteur

Du Vélosolex (1946-1988) au scooter (de l’anglais «to scoot» démarrer à grande allure) en passant par la Mobylette (1952), le cyclomoteur reste pour beaucoup d’adolescents, le premier engin vers la circulation motorisée et vers une réelle autonomie de déplacement.

Définition (R. 311-1)

Un cyclomoteur est un véhicule à 2 ou 3 roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km /h et dont la cylindrée du moteur ne dépasse pas 50 cm3.

Matériel

Dessin et nomenclature du scooter.

Travail à réaliser

I) 1- Repérer les équipements du scooter sur le dessin DT1 ci-dessous et compléter la nomenclature.

I) 2- Dans la nomenclature, indiquer par une croix dans la colonne correspondante si l’équipement est obligatoire ou facultatif. 
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DT1) Dessin et nomenclature du scooter :  




	18
	1
	Certificat d’immatriculation («carte grise»)
	X
	

	17
	1
	
	
	

	16
	1
	Top case (coffre)
	
	

	15
	1
	
	
	

	14
	1
	Indicateur de vitesse
	
	

	13
	1
	Compteur kilométrique
	
	X

	12
	1
	
	
	

	11
	1
	Dispositif de freinage arrière
	
	

	10
	2
	
	
	

	9
	2-3
	Dispositif réfléchissant latéral et arrière
	
	

	8
	1-2
	
	
	

	7
	1-2
	Feu de position arrière
	
	

	6
	1-2
	Feu de croisement
	
	

	5
	1
	Avertisseur sonore
	
	

	4
	1
	
	
	

	3
	1
	
	
	

	2
	1
	Plaque du constructeur
	
	

	1
	1
	Vignette d'assurance
	
	

	Rep
	Nb
	Désignation
	Obligatoire
	Facultatif


II) Contrôle et entretien d’un cyclomoteur

Pour préserver son confort et sa sécurité, il est indispensable de connaître les contrôles et opérations d’entretien à effectuer régulièrement sur son véhicule.

Définition

Un cyclomoteur correspond à un engin à 2 roues ou plus, équipé d’un moteur thermique dont la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3, et dont la vitesse est limitée à 45 km/h par construction. Si l’une (ou plusieurs) de ces conditions n’est pas respectée, le véhicule appartient à la catégorie des motocyclettes et nécessite le permis de conduire correspondant.

Matériel

Document Ressource.

Travail à réaliser

II) 1- Compléter le tableau du document DT2 suivant en replaçant le numéro correspondant à chacun des contrôles avant chaque départ : 


DT2) Contrôles avant chaque départ : 
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	Témoin du tableau de bord
	
	Feu rouge arrière et feu stop

	
	Niveau de carburant
	
	Etat des pneus

	
	Réglage des rétroviseurs
	
	Avertisseur sonore

	
	Niveau d’huile de frein
	
	Eclairage avant

	Numéro 
	Contrôle
	Numéro
	Contrôle



III) Distance de freinage

La distance est mesurée à partir du moment où les freins entrent en action jusqu'à l'arrêt complet. Pour obtenir la distance de freinage, il faut additionner à cet espace la distance parcourue pendant le temps où se met en action le freinage (0,1 seconde environ en état normal de conduite). 


Le coefficient d'adhérence est égal à 1 quand la force de frottement est égale au poids du véhicule. 
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1 : surface très glissante, boue, verglas, pneus lisses, aquaplaning. Coeff. : 0,1

2 : chaussée mouillée, pneus usés, gravillons, sable, roues bloquées. Coeff. : 0,3

3 : chaussée sèche, usure des pneus normale, chaussée humide mais granuleuse. Coeff. : 0,5
4 : chaussée sèche, bon gonflage, revêtement granuleux, pas de bloquage des roues. Coeff. : 0,7
5 : surface très rugueuse, pneus larges, bien gonflés, freinage contrôlé à la limite de l'adhérence. Coeff. : 0,9

Travail à faire : 

III) 1- A l’aide du graphique donné ci-dessus, trouver la distance de freinage si le véhicule roule à une vitesse de 60km/h : 

a) Sur chaussée sèche.

b) Avec des pneus lisses.

III) 2- A l’aide du graphique donné, trouver la vitesse si le véhicule a parcouru  140 mètres lors du freinage avec les roues bloquées. 

Les équipements facultatifs :





1 ou 2 feux de route R. 313-2,


1 ou 2 feux de position R. 313-4,


1 dispositif d’éclairage de la plaque


d’immatriculation R. 313-12,


des avertisseurs de changement de


direction (clignotants) R. 313 -14,


1 rétroviseur à droite,


des sacoches ou un coffre,


1 antivol,


1 compteur kilométrique,


1 voyant d’huile…





Les équipements obligatoires : 





1 indicateur de vitesse R. 317-1,


1 vignette d’assurance fixée à un endroit


visible R. 211-21-1 du code des assurances,


1 rétroviseur côté gauche R. 316-6,


1 avertisseur sonore R. 313-33,


1 ou 2 feux de croisement R. 313-3,


1 ou 2 feux de position arrière R. 313-5,


1 ou 2 feux de stop de couleur rouge à


l’arrière R 313-7,


1 catadioptre à l’arrière R 313-18,


1 ou 2 catadioptres latéraux R 313-19,


catadioptres sur les pédales R. 313-20,


1 plaque d’immatriculation de couleur


blanche, obligatoire pour les cyclomoteurs


neufs achetés à compter du 1er juillet 2004,


1 certificat d’immatriculation (carte grise)


R. 322-12-2,


1 plaque du constructeur


1 gilet à bandes réfléchissantes





4





15





12





10





17





8





3





Contrôles avant chaque départ :





• Niveau carburant.


• Réglage rétroviseurs.


• Éclairage avant.


• Feu rouge arrière et Feu stop.


• Avertisseur sonore.


• Témoins du tableau de bord.


• État des pneus.





Contrôles tous les 15 jours : 





• Niveau huile de frein.


• Tension de la chaîne.


• État des câbles.


• Poignée de gaz.


• Niveau huile moteur.


• Niveau eau batterie.


• Liquide de refroidissement.


• Pression des pneus.





Révisions : 





• Filtre à air.


• Bougie.


• Garnitures ou plaquettes de freins.


• Courroies de transmission.
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Contrôle et entretien d’un cyclomoteur








